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Modelo: Categoria:

MDB135TOCO02F Uniblock DB-O

Datos técnicos

Caracteristicas U.M. Valor

Temperatura trabajo °C +10 +-5

Arranque Directo

Voltaje Volt-Ph-Hz 400/3N~/50

Absorcion nominal kw* 2,80

Absorcion nominal Amp* 8,10 ] '
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Corriente de arranque Amp 32,0 SSstesssesess
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Corriente maxima Amp 11,6 ST
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Refrigerante R404A 5_::_5_5—_:::5 ﬂ
Desescarche Eléctrico = i
Calentadores para watt 1400
descongelar 2
Masa de la unidad Kg 70
condensadora
Masa del evaporador Kg 28

Datos de la energia

Compresor
Te | Ta P P V100 | V80 | V&0
Tipo Hermético °C | °C |watt [Kcal/lh [ m3 | m3 | m3
Potencia nominal kW 15 20 |6208) SaE | B AT Fd
25 |5801| 4989 78 71 | 65
10 | 30 |5396| 4641 71 65 | 59
Condensador 35 |4990| 4291 | 65 | 59 | 54
Volumen de aire m3/h” 1500 40 |4585| 3943 S8 53 | 48
45 |4181| 3596 52 47 | 43
20 |5182| 4457 68 62 | 56
Evaporador 25 [4872| 4190 | 83 | 57 | 52
Volumen de aire m3/h 1800 5 30 |4563| 3924 58 53 | 48
Proyeccion aire - 4 35 | 4254| 2658 53 48 | 44
40 |3945| 3393 48 44 | 40
45 |3634| 3125 43 39 | 36
Recipiente liquido estandar It 2,5 o0 | 4562 | 3923 58 53 48
25 |4290| 3689 54 49 | 45
0 30 |4019| 2456 50 45 | 42
35 |3747| 3222 45 41 | 37
40 |3473| 2987 41 37 | 34
45 |3199| 2751 a7 24 | 21
20 |3926| 3376 48 44 | 40
25 | 3684 3168 44 40 | 37
-5 | 30 |3439| 2958 40 36 | 33
35 |3192| 2745 37 34 | 31
40 |29432| 2531 23 30 | 27
45 | 2694| 2317 29 26 | 24

* En funcionamiento: 0 + +30°C

" Datos caudal aire que corresponden al valor de prevalencia remanente

de 50 Pascal

** Utilizar como mera indicacion. La proyeccion del aire depende de

numerosos factores: altura de la camara, almacenamiento del producto,

posicién del evap.etc.
§ Recipiete liquido: tipo alejado

Tc: Temperatura camara fria - TA:Temperatura externa.

P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del camara de Reccomanded




Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

DBO135
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* = Tubo di mandata - Liquid line - Tuyau Refoulement
Druckrohr - Tubo de expulsion .L;'
** =Tubo di aspirazione - Suction line e
Tuyau aspiration - Saugrohr
Tubo de Aspiration

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje
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* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
* Recommandations au moments d'installations et pour le contréle fournis sur le manuel d'installation

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje
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VOLUME - VOLUME - VOLUNE - VOLUMEN - VOLUMEN
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